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Załącznik nr 6 do SIWZ


KRYTERIA OCENY OFERT:

I. CENA BRUTTO OFERTY

Cena najtańszej oferty
Cena brutto oferty = –------------------------------------------ x 50,00 %
Cena badanej oferty
II. ZABUDOWA - ZBIORNIK

1) Całkowita objętość zbiornika zasadniczego (walczaka) (od 6500L do 8500L )  podać w  litrach(  4,00% (wzór 2C)    

2) Opróżnianie komory szlamu:  (  razem max 3,00% (wzór 3B)
a) Wygarnianie tłokiem pneumatycznym (  2,00% 
b) Wygarnianie tłokiem mechanicznym (połączonym cięgnami z dennicą) z ruchomą klapą kontrolną (  1,00% 
c) Ciśnieniowe dysze czyszczące wnętrze zbiornika podczas zrzutu osadu (  1,00%
III. ZABUDOWA - LINIA SSANIA i LINIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
1) Zasięg pracy wysięgnika ssawnego mierzony od osi obrotu (  3,00% (wzór 2C)    (min. 3000 mm)

2) Kołowrót i wysięgnik zespolony jako jeden zespół (obrót realizowany wspólną platformą)  (  2,00% (wzór 3A)
3) Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego (  1,50% (wzór 3A)
4) Przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie) o udźwigu co najmniej 400 kg (  1,00% (wzór 3A)
5) DN wewn. węża ssawnego gumowego, zbrojonego (od DN100 do DN125) (  0,50% (wzór 2B)
6) Pompa ssąca typu łopatkowego, chłodzona cieczą i  automatycznie smarowana (  1,00% (wzór 3A)
7) Wydajność pompy ssącej dla pracy ciągłej przy 400mbar (  3,00% (wzór 2C) (minimum 850 m3/h)  
8) Wskaźnik pompy wysokociśnieniowej jako iloczyn: 
Maksymalna nominalna wydajność x ciśnienie przy “maksymalnej nominalnej wydajności” (minimum: 200 l/min x 160 bar =32 000) (  2,00% (wzór 2C)    
9) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia pompy wodnej oraz automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody (  0,25% (wzór 3A)
10) Kołowrót ciśnieniowy główny (ze zmianą pozycji o kąt min 180 st.) na wychylnym ramieniu o długości  minimum 1200mm, na stronę kierowcy (  1,00% (wzór 3A)
11) Pneumatyczne opróżnianie całego układu przepływu wodnego z resztek wody (  0,50% (wzór 3A)
IV. ZABUDOWA - ZASTOSOWANE MATERIAŁY,  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
1) Walczak oraz wszystkie elementy systemu opróżniania (np. tłok wygarniający, ) wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej klasy *wg.def.SIWZ  
((klasa*3) 4,00% / (klasa*2) 3,00% / (klasa*1) 2,00%  (wzór 3B)
2) W przypadku stali korodującej - wnętrze zbiornika walczaka pokryte odporną na ścieranie i na agresywne środowisko poliuretanową farbą antykorozyjną 
(  0,50%  (wzór 3A)
3) Wszystkie zamontowane szafki, szafki sterownicze, pojemnik na odpady, obudowy, skrzynki, półki, cięgna, kraty osłaniające, koryto zrzutowe 
wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej klasy *wg.def.SIWZ  
(  (klasa*3) 2,00% / (klasa*2) 1,50%  / (klasa*1) 1,00%  (wzór 3B)
4) Główne elementy kołowrotów ciśnieniowych i linii ssania (szpule) oraz wysięgnik  - wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej *wg.def.SIWZ  
(  (klasa*3) 3,00% / (klasa*2) 2,00%  / (klasa*1) 1,00%  (wzór 3B)
5) Tłumik i separator  wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej *wg.def.SIWZ  
(  (klasa*3) 1,00% / (klasa*2) 0,75%  / (klasa*1) 0,50%  (wzór 3B)
6) Rama pomocnicza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości (minimum klasy S355), cynkowana ogniowo i malowana proszkowo (  0,50%  (wzór 3A)
V. PODWOZIE

1) Moc silnika ( min. 250 KM)  (  2% (wzór 2C)    

2) Rama dwu-osiowa z naciskiem na osie: przednia 9t, tylna 13t. (  2% (wzór 3A)   
3) Fabryczna przystawka odbioru mocy typ NMV  (  1,50% (wzór 3A)   
4) Płynna regulacja obrotów silnika z pilota.  (  1,00% (wzór 3A)   
5) Przyciemniane szyby: przednia i drzwi.  Przednia szyba ze szkła zespolonego i  grzana elektrycznie (  0,50% (wzór 3A) 
VI. GWARANCJA / SERWIS / DOKUMENTACJA/ INNE

1) Długość gwarancji na zabudowę wraz z wliczonymi zalecanymi przez producenta bezpłatnymi okresowymi przeglądami serwisowymi (z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych) (  3,00% (min 24 m-ce i max 48 m-cy) (wzór 2B) 
2) Maska z podawaniem świeżego powietrza lub aparatura tlenowa dla operatora pracującego w kanale (dedykowane miejsce w szafce) 0,25% (wzór 3A)
3) Czas dostawy od dnia podpisania umowy do dostawy do siedziby Zamawiającego (nie dłużej niż 12 m-cy). 5,00% (wzór 1C)
4) Listwa z wyprowadzonymi smarowniczkami dla punktów wymagających smarowania podwozia i elementów zabudowy 
(np. rygle, układy pędne, kompresor, koła pasowe …)  (  1,50%  (wzór 3A)
1) Każdy z podanych parametrów pozacenowych kryteriów,  musi mieć potwierdzenie w dokumentach dołączonych do oferty. 

2) W przypadku gatunków stali konieczne jest oświadczenie, że deklarowane gatunki stali zostaną zastosowane do budowy przedmiotowego pojazdu. 

3) Punkty zostaną naliczone dopiero po ocenie zgodności na podstawie dołączonych  do oferty dokumentów (otwarty katalog dokumentów: oświadczenia producenta, karty katalogowe producenta, strony z DTR, rysunki, fotografie...). 
4) Parametry, które nie będą miały pokrycia w udokumentowaniu nie podlegają ocenie (punkty nie zostaną przyznane).
5) Wszystkie oświadczenia deklarowane przez Wykonawcę lub wymagane przez Zamawiającego muszą być podpisane imiennie przez osobę uprawnianą i wymienioną w KRS albo działające z upoważnienia w/w osób.
6) Przy każdym z kryterium należy wskazać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie parametru.
7) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
8) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji krótszej niż 24 miesiące, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
9) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji dłuższej niż 48 miesięcy, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji przyjmie 48 miesięcy. Do umowy natomiast przyjmie okres wskazany w ofercie Wykonawcy. 
10) W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub zaznaczenia w formularzu ofertowym kilku okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 24 miesięcy. 
11) Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

Matryca wzorów obliczania punktacji, gdzie:

N 

- suma punktów przyznanych  we wszystkich kryteriach (N=K1+ K2 +….Kn)

Kn 
- ilość punktów przyznanych  w danym kryterium, gdzie n=numer kryterium. Kn z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Xmin 

- najniższa zaoferowana wartość, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Xmax 

- najwyższa zaoferowana wartość, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Xob 

- wartość zaoferowana w ofercie badanej

Xg.siwz 
- górna wartość określona w SIWZ

Xd.siwz 
- dolna wartość określona w SIWZ

Wmax 

- maksymalna ilość punktów  ocenianej pozycji  

Sposoby obliczania ilości punktów: dla Kn < 0 przyjmuje się Kn=0.  Wartość f = wartość zadana w kolumnie „wzór: obliczenia ilości punktów”

wzór:    1 (A,B,C,D):  im mniejsze Xob tym większe Kn.  

1A : 
punktacja proporcjonalna w zakresie od nieskończoności do najniższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert


Kn = (Xmin/Xob) x Wmax

1B : 
punktacja proporcjonalna, w wymaganym przez SIWZ zakresie.
Oferta z najwyższą wartością otrzymuje 0 pkt.
1C :
punktacja proporcjonalna w zakresie od wartości akceptowanej w SIWZ do najniższej wartości  spośród nieodrzuconych ofert.

 
Kn = (Xg.siwz-Xob.) / (Xg.siwz-Xmin) * Wmax

1D : 
punktacja proporcjonalna w zakresie od wartości akceptowanej w SIWZ do najniższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert.

Oferta z najwyższą wartością otrzymuje 0 pkt. 

 
Kn = Wmax ==> dla Xmax=Xmin  

 
Kn= (Xmax-Xob) / (Xmax-Xmin)  x  Wmax==> dla Xmax różne od Xmin   

wzór:    2 (A,B,C,D) :  im większe Xob tym większe Kn. 

2A :  
punktacja proporcjonalna od 0 do najwyższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert.
Kn = (Xob/Xmax) x Wmax

2B :  
punktacja proporcjonalna, w wymaganym przez SIWZ zakresie
Kn= (Xob-Xd.siwz) / (Xg.siwz-Xd.siwz) x Wmax

2C :  
punktacja proporcjonalna, w zakresie od wymaganej w SIWZ  do najwyższej wartości z ofert nie odrzuconych
Kn = Wmax ==>  dla Xd.siwz=Xmax  

         
Kn= (Xob-Xd.siwz) / (Xmax-Xd.siwz) x Wmax==> dla  Xmax różne od Xd.siwz

2D :  
punktacja proporcjonalna, w zakresie od najniższej do najwyższej wartości spośród ofert nie odrzuconych
Kn = Wmax ==>  dla Xmin=Xmax  

         
Kn= (Xob-Xmin) / (Xmax-Xmin)   x Wmax ==> dla Xmax różne od Xmin  

wzór:    3 : tak=spełnia /nie= nie spełnia 

3A :  
Kn = Wmax ==> dla „tak” //     Kn = 0 pkt. ==> dla „nie” 

3B :  
Kn = Wmax (ilość przydzielonych punktów wg opisu)  ==> dla „tak” //     Kn = 0 pkt  ==>  dla „nie”
